Allerhochster Komfort —
mit gutem Gewissen

Mit diesem Gert préasentiert DAIKIN die Zukunft der
Klimatechnik: elegantes, ansprechendes Design und
beeindruckende saisonale Effizienz bis A*** chne
Jeden Kompromiss beim Komfort. Der DAIKIN Flash
Streamer garantiert beispiellos gute Luftreinigung,
und mit unserer App zur Online-Regelung haben
Sie auch von unterwegs die volle Kontrolle. Sie zeigt
bei R-32 Geraten auch den Energieverbrauch in
verschiedenen Intervallen an. Die dreidimensionale
Luftverteilung und der intelligente Sensor fir zwei
Bereiche sorgen fiir einen perfekten, nie stérenden
Luftstrom, und das bei unglaublich leisem Betrieb.
Das R-32 Wandgerat Perfera ist die ideale Wah| zum
Wohlfiihlen in einem gemutlichen und gesunden
Zuhause - ohne jeden Kompromiss!
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| h Kl H Das R-32 Wandgerat Perfera sorgt das ganze Jahr fur
r Kiimamanagement perfete Luftrein gung, Feconen [osen chernisch
Reaktionen mit Luftmolekiilen aus. So spaltet
g Z k ]C : und vernichtet der Flash Streamer unter anderem
m |t U U n t ‘ Schimmel, Viren, Pollen und Stickoxide und liefert

nichts als sauber gereinigte Luft.

Viren
vor und nach der Bestrahlung

Allergene Pollen
vor und nach der Bestrahlung

Allergene Pilzsporen
vor und nach der Bestrahlung

Viren und Allergene wurden auf
Ger Elektrode der Streamer-
Auslasseinheit platziert und Allergene tierischer Herkunft
dann nach der Bestrahlung mit vor und nach der Bestrahlung
einem Elekironenmikroskop

aufgenommen,
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R-32 Wandgerit Perfera

Komfortklima leise wie nie —in attraktivem Des
kombiniert mit hoher Energieeffizienz dank R-3:

> Diskretes, modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wolbung
bestens in jede Inneneinrichtung ein

» Flisterleiser Betrieb: Das Gerét ist mit einem Schalldruckpegel von
19 dB(A) kaum zu horen

» Ideal fur Technikraumanwendungen bis zu ~20 °C e f

> Bewegungssensor I ntelligenter Bewegungssensor": Luftstrom
wird in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen befinden. S
Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerat in den v F .
Sparbetrieb -

> Wi-Fi Online-Controller: steuert das Innengerét von jedem
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beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet
e |
» Kompatibel mit den neuen kleinen Sky Air-Aufiengerten RZAG-A =
RX2O-35N9 ARCa06A33
Henne GmbH
Effizienzdaten FTXM + RXM 20N +20N9 | 25N +25N9 | 35N +35N9 | 42N-42N9 | SON+50N9 | 6ON +6ON9 | 7IN+7IN Kalte ’ K“maanlagenbau
Kiihlleistung Nom. kW 2,0 25 3,40 4,20 5,00 6,00 710 Py
Heizleistung Nom. W 250 280 400 540 580 700 8,20 R ome rStraB e 5
Leistungsaufnahme ~ Kihlung Nom. K 044 044 081 2 136 177 21
Heizen Nom.. kW 0,50 0,56 099 131 145 194 225 H 1
R TS i — 72401 Haigerloch-Owingen
(gemas EN14825) Pdesign o 200 250 340 420 500 600 70
.’. SEER 8,53 8,52 8,51 750 733 6,90 6n
U Jahrlicher Energieverbrauch kWh' Nur Multi- 83 103 140 196 239 304 407
Heizen Energieeffizienzklasse SplitBetrieb | A+ Atir Atvit Avt Avr A+ A
(durchschnittliches ~ Pdlesign KW, moglich 230 2,40 2,50 4,00 4,60 4,60 6,20 Te I . 0 7474 / 9 57 7 -0
Kiima) Scop 510 510 510 4,60 4,60 4,30 3,81
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 632 659 686 1216 1.400 1496 2276 .
Nominale Effizienz EER 457 450 4,04 375 368 339 335 FaX . 0 7474/ 9 57 7 - 50
cop 5,00 5,00 423 412 4,00 3,61 3,65
Jahrlicher Energieverbrauch kWh. 219 278 41 560 679 885 172 E M H | . f h k I d
Eregecfdeniase  Kihlen A A A A A A B -Mall: Into enne-kalt.de
Heizen A A A A A A )
Innengerat CTXM15N  FTXM20N FTXM25N FTXM35N FTXM42N FTXMS50N FTXM60ON FTXM71N I nte rn et . WWW- h e n n e - kal t . d e
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 294 x 811x272 300 x1.040x 295
Gewicht Gerat kg 0 145
Ventilator - Kilhlung Hoch o, N Fiserbetie m/h| 66674747360 /264 |666/486/372/264 1%/ 9801/384/276] 756/570/426/276 | 960/822,666/606 1026/ 875 /720, 642 1056/ 900/ 750,666
Lufvolumenstrom Heizen Hoch Nom.  Niedrg/ Fisterbetieh m'h 624 /522/390/318 624/522/408/318 | 624/540/426 /318 | 780/ 624/426/218 |1002/882/T32/€54) 1.062/-/756/672 | 1M04/-/780/714.
Schalleistungspegel  Kihlung aB(A) 57 )
Heizen dB(A). 54 60 59 61
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch Nom.  Niedg/ Fistebetich dB(A) 41/33/25/19 45/33/29/19 45/39/30/21|46/42/37/34 | 46/-/37/34 | 47/-/38/35
Heizen oo om N Fisebesis B(A)  39/34/26/20 |39/34/27120 39/35/28120 45/39/29/21 | 45/01/36/33 | 451-136133 | 46/-131/34
Luffiter v Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Regelungssysteme _Infrarot-Fembedienung ARCA66A33
AuBengerit RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N 7IN
Abmessungen  Gert Hohe xBreitexTiefe  mm. 550 x765 %285 734x870x373 Tx
Gewicht Gerat kg 32 47 44 56
Betriebsbereich  Kiihlung Umgebung Mi “CTK 10~46
Heizen Umgebung Mi “CFK 518
Schalleistungspegel  Kuhlung / Heizen GB(A) 59759 61/61 | 63/63 | 63/62 | 6363 | 6al6h
Schalldruckpegel ~ Kiihlung Hoch / Niedrig dB(A) 46/~ 49/- a8 /- 48/44 47/ -
Heizen Hoch / Niedrig GB(A) a7/ ao/- | ass- 49745 a8/-
Kaltemittel T R32
Fiillmenge kg 0,76 130 14 145 115
TCOeq) NurMult- 05 0o 10 078
aw SpltBetre 75
RohleitungsanschlisseFlussigkeit AD mm  magich 6
Gas AD mm 10 2 16
Leitungslénge  Max.  AG-IG m 2 30
System vorbefll bis m
Zusitzliche Kaltemittelfillmenge kg/m 0,02 (fir Rohrleitungslangen iber 10 m)
Nveauunterscied  1G-AG  Max. m 20
Spamungsiesorgung Phase / Frequenz / Spannung He V. 1~/50/220240
Strom - 50 Hz. Max. Stromaufnahme Al 9,88 10,82 10,86 1,24 1,65 13,53 183
Max. Sicherung A 10 B 16 20
Verbindungskabel AG-Ic mm axast
Kohlen bei 35 °C/27 C Nenniast Heizen bei 7°C 20 °C Nerrlast k= 3 wa x25mm
Fir komplect/ tebwes e enthilt luoriete Trebhausgae.

29


bkurz
henne-kalt

bkurz
Schreibmaschine
Henne GmbH
Kälte-, Klimaanlagenbau
Römerstraße 5
72401 Haigerloch-Owingen

Tel.: 07474/9577-0
Fax: 07474/9577-50
E-Mail: info@henne-kalt.de
Internet: www.henne-kalt.de


