Perfera

Ihr Klimamanagement

mit Zukunft

FTXTM-M + RXTM-N

R-32 Wandgerit Perfera
Cold Region

gerat in Kombir
Profi im Hei

Attraktives
AuBengeraten —

on mit Cold Region

> Garantierte Heizleistung sogar bei AuBentemperaturen bis zu -25°C

» Beste Effizienzwerte A++ im Kuhl- und Heizbetrieb

> Wi-Fi Online-Controller (optional): Energieverbrauchszahlen immer im
Blick. Steuerung des Innengerats via Smartphone oder Tablet

> Ist das Wandgerét in direkter Nahe zu einem Kaminofen oder ahnlichen
Wérmebringer installiert, startet der Ventilator automatisch, sobald die
eingestellt Temperatur erreicht ist, und verteilt sie perfekt im Raum

> Sauberste Luft dank DAIKIN Flash Streamer-Technologie

» 2-Wege-Bewegungssensor: lenkt den Luftstrom von Personen
weg. Befindet sich niemand im Raum, wechselt das Gerét in den
Energiesparbetrieb,

> 3D-Auto-Swing: kombiniert vertikalen und horizontalen Luftstrom, da-
mit warme wie kalte Luft im ganzen Raum gleichmaBig zirkulieren kann

Effizienzdaten FTXTM + RXTM
Kuhlleistung Min. /Nom. / Max.
Heizleistung Min. /Nom. / Max. KW
Leistungsaufnzhme ~ Kiihlung Nom. / Max. KW
Heizen Nom. / Max. [
Saisonale Effizienz ~Kiihlung Energieeffizienzklasse
(geml EN14825) Pdesign KW
Jihlicher nergieverbrauch  KWh
Heizen Energieeffizienzklasse
Pdesign KW/

SCOP.
JahricherEnergieverbrauch kWh
Nominale Effizienz EER

Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Eneigieefzienchlasse_Kiihlung / Heizen

Innengerst FTXTM
Abmessungen _ Gerat Hohe x Breite xTiefe _mm.
Gewicht Gerat kg
Ventilator - Kilhlung Fuchlom N istebetich /.
Luftstromvolumen _Heizen HochNom.NedtigFisebeties  m*/h
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)

Heizen dB(A)

Schalldruckpegel  Kiihlung Foch/ Nidri / Flisterbetib  dB(A)

eizer Hoch N Flstebetieh  B(A)
Robleitungsanschlisse  Fldssigheit AD mm.
Gas AD mm.

Regelungsystem _ Infrarot-Fembedienung

AuBengerat RXTM
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm.
Gewicht Gerit kg
Schalleistungspegel _Kiinlung / Heizen dBIA)
Schalldruckpegel  Kiihlung Nom. dB(A)
Heizen Nom. BIA)
Betriebsbereich  Kiihlung Umgebung Min.~Max.  *CTK
Heizen Umgebung Min.~Max,  “CTK

Kaltemittel Typ
Fillmenge kg
TCOzq!

GWP
Rohreitungsanschlsse Flussigkeit AD mm
Gas AD mm
Leitungslange  Max. AG-1G m
System vorbefillt bis m
Zusitzliche Kaltemittelflimenge kgim
Niveauunterschied  1G —AG  Max. m
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz /V.
Strom Max. Betriebsstrom  Kiihlung / Heizen A
Max. Stromaufnahme A
Max Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm’
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Viren und Allergene wurden auf
der Elektrode der Streamer-
Auslasseinhet platziert und
dann nach der Bestrahlung mit
einem Elektronenmikroskop

aufgenommen,
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Allerhochster Komfort —
mit gutem Gewissen

Mit diesem Gert préasentiert DAIKIN die Zukunft der
Klimatechnik: elegantes, ansprechendes Design und
beeindruckende saisonale Effizienz bis A*** chne
Jeden Kompromiss beim Komfort. Der DAIKIN Flash
Streamer garantiert beispiellos gute Luftreinigung,
und mit unserer App zur Online-Regelung haben
Sie auch von unterwegs die volle Kontrolle. Sie zeigt
bei R-32 Geraten auch den Energieverbrauch in
verschiedenen Intervallen an. Die dreidimensionale
Luftverteilung und der intelligente Sensor fir zwei
Bereiche sorgen fiir einen perfekten, nie stérenden
Luftstrom, und das bei unglaublich leisem Betrieb.
Das R-32 Wandgerat Perfera ist die ideale Wah| zum
Wohlfiihlen in einem gemutlichen und gesunden
Zuhause - ohne jeden Kompromiss!

Bessere Luftqualitat mit dem
DAIKIN Flash Streamer

Das R-32 Wandgerat Perfera sorgt das ganze Jahr fir
perfekte Luftreinigung. Flektronen 1osen chemische
Reaktionen mit Luftmolekilen aus. So spaltet

und vernichtet der Flash Streamer unter anderem
Schimmel, Viren, Pollen und Stickoxide und liefert
nichts als sauber gereinigte Luft.

Viren
vor und nach der Bestrahlung

Allergene Pollen
vor und nach der Bestrahlung

Allergene Pilzsporen
vor und nach der Bestrahlung

Allergene tierischer Herkunft
vor und nach der Bestrahlung
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